
英国AML的真空步进电机专为在高真空环境中使用而设计，非常适合低速精密的真空运动系

统，而无需使用磁流体导入，从而降低了机械的复杂性，电机轴承或丝杆的润滑采用特殊润滑

从而减小摩擦并且降低了电机在真空中的放气。

High Vacuum Stepper Motors

AML的HV系列真空步进电机是步距角为1.8°的两相混合式步进电机，可提供35、42、57系列

的标准规格，适用于1x10-7mbar的真空环境，工作温度-20°C至+200°C。

参数表

AML真空步进电机

(1) 20 mm from the flange

真空度 <1x10-7 mbar

工作温度 -20°C至 +200°C

温度传感器 默认是K型热电偶

烘烤温度 200 °C

步距角 1.8°

步距角精度 ±5%

电机线缆长度 1.5m

HV35.1 75 8 10 9 15 271 1.0 3.5 4.2

HV42.2 450 14 68 9 15 TBC 1.0 TBC TBC

HV57.1 1,000 30 300 13 40 TBC 1.0 TBC TBC
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型号

保持扭矩 定位扭矩 转子惯量 最大轴向力 最大径向力 (1) 重量 相电阻@20 °C 相电感

mNm mNm gcm2 N N g A Ω mH

相电流



矩频曲线图

以下矩频曲线图的数据是通过SMD4驱动器测试所得，运动频率为1000Hz（300rpm），电源电

压为67V。SMD4步进电机驱动器是一种单轴双极步进电机驱动器，控制AML的真空步进电机，使

其具有最大的性能和最小的发热。不同的驱动器将产生不同的速度/扭矩曲线，如果使用第三方

驱动器的输出电流大于1Arms将有可能损坏电机的绝缘，如果降低驱动电压可能会影响高

速性能，使用嵌入式温度传感器对电机保护至关重要。
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CHARACTERISTICS CONT.

接线图- 引线上的不同色环颜色代表不同定义
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下图所示的温度性能表明了在真空环境中优化步进电机的占空比和驱动电流的重要性。该数据是

使用SMD3驱动器在整步模式下以1000Hz，电源电压为67V所获得的。真空中没有对流会导致
电机迅速升温。因此，在任何可能的情况下，在设计机械结构的时候使负载可以由电机的定位

扭矩来实现自锁，以便在运动期间可以降低电机功率，从而减少温度上升和排气。

使用嵌入式温度传感器对电机保护非常重要。如果温度超过规定的最高工作温度，电机绕组将发

生不可逆的损坏，此时电机将会大量排气。

AML步进电机驱动器

AML提供两个步进电机驱动器。SMD3和SMD4步进电机驱动器是单轴双极性步进电机驱动器，它

们针对AML超高真空步进电机进行了优化，使其具有最佳性能和最小的发热量。
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Single-axis bipolar stepper motor drive. 
Compact, cost effective option.

SMD3
All SMD3 features + advanced connectivity (Ethernet, 

RS232 or 485) and optional encoder module.

SMD4
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尺寸图

Arun Microelectronics Ltd.Arun Microelectronics Ltd.
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Related Products

SMD3 Stepper motor drive

SMD4 Stepper motor drive with advanced connectivity

MLF18VCF In-vacuum bakeable female connector, 18-way

VCxxDF D-sub 9/15-way female in-vacuum connector

Order Code

HV35.1 75 mNm High Vacuum Stepper Motor

HV42.2 450 mNm High Vacuum Stepper Motor

HV57.1 1,000 mNm High Vacuum Stepper Motor

订单信息

AML pursues a policy of continuous improvement and reserves the right 
to make detail changes to specifications without consultation. E and OE.

北京星微自动化科技有限公司
Beijing XVAC Automation Technology Co.,Ltd.

电话：
地址: www.xivimotion.com

邮箱：sales@xivimotion.com

+86 010-8953 7435


